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[J BEMESTING TWEEDE TEELT

stikstof uit oogstresten in rekening brengen

{ nutriént stikstof worden op
perceelsniveau alle aanveer-
sten en alle afvoerposten begroot.
- het ADLO-demonstratieproject
eperken nitraatresidu in volle-
ndsgroenten via beredeneerde bo-
mbalans” wil de Bodemkundige
enst van Belgié het gebruik van de
dembalans als hulpmiddel voor
t beredeneren van de stikstofbe-
sting en het aanpassen van het
baal perceelsmanagement doen
ordringen in de praktijk. In drie
angrijke productieregio’s van vol-
rondsgroenten worden hiertoe de-
mstratieplatforms aangelegd.

Stikstofcyclus
op perceelsniveau

In figuur 1 worden op een tijdslijn
belangrijkste factoren die een in-
yed hebben op het nitraatresidu
1ematisch weergegeven. Deze fi-
ur wordt reeds meerdere jaren
or de Bodemkundige Dienst van
lgié gebruikt om de telers te sensi-
iseren omtrent de N-problema-
k. Specifiek voor de vollegronds-
venten (teelten nog laat in het
zoen op het veld, dubbele teelten)

31]’ de bodembalans voor het

n deze figuur er op perceelsniveau

lemaal anders uitzien.

Om te komen tot een laag nitraat-
1du in de periode van 1 oktober
. 15 november moet de teler maxi-
a] rekening houden met onder an-
re de beschikbare nitrische stik-
freserve in het bodemprofiel, de
rwachte stikstoflevering vit de bo-
mhumus en de ingewerkte oogst-

ten en natuurlijk ook de naleve-.

g door de toegepaste organische
mesting.

Met andere woorden, de teler
et bovenstaande factoren kunnen

rantificeren. Het opstellen van een

o Bel dan
de grootste!

Pluimers lsolatie isoleert
al 31 jaar in Belgié en nog
12 landen van Europa stal-
len, muren en vlioeren.
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ledere teler van vollegrondsgroenten weet dat het ni-
traatresidu in het najaar wordt beinvioed door een
ganse groep van factoren. Om op perceelsniveau te
komen tot een aanvaardbaar nitraatresidu is het be-
langrilk om met-al deze factoren maximaal rekening
te houden. Zo moet bij de stikstofbemesting van de
tweede teelt maximaal rekening worden gehouden
met de stikstofnalevering van de ondergewerkte
oogstresten. '

Stikstoflevering door de oogstresten van de eerste teelt is een belangtifk
Zegeven bif het beredeneren van de stikstofbemesting van de voigieelt.

teler beschikken over de nodige cij-
fergegevens. De actuele stikstofreser-
ve is beschikbaar na bodemanatyse,
Mestanalyse met berekening van
de bemestingswaarde geeft aan hoe-
veel siikstof door de dierlijke mest
zal worden vrijgesteld. Voor de overi-
ge posten kan de teler een beroep
doen op tabellarische waarden. In het
kader van dit project worden hier-
voor momenteel infofiches opgesteld.

N-bodembalans voor
perceel bloemkool
na bloemkool

In volgende tabel 2 is de bodem-
balans ingevuld voor een bloemkool-
perceel voor de periode vanaf de
oogst van de eerste vruchf. Bij de
oogst van de eerste vrucht was er in
de drie bodemlagen respectievelijk
70, 30 en 30 kg nitrische stikstof aan-
wezig, Het totaal van 130 kg N/ha
wordt ingevuld in de balans. Op het
perceel met een laag humusgehalte
en beperkt gebruik van dierlijke
mest de voorgaande jaren, verwach-
ten we nog een stikstofmineralisatie
uit de humus van 45 kg N/ha. De
stikstofievering door het ingewerkte
bloemkoolloof (grote massa) wordt
geraamd op 80 kg N/ha, Uit de foe-
gediende runderstalmest voor de eer-
ste vrucht verwachten we nog een
stikstoflevéring. ¥an 26 kg N/ha. In-
dien we dan nog rekening houden
met een mineraléstikstofbemesting

N-bodembalans op perceelsniveau is

hierveor een zeer interessant hulp- organische  minerale N-opname N-opname door
middel. In 2007 werd voor 11-peree- bemesting  bemesting door gewas grosnBemester
len met diverse groentegewassen de verviubhtiging en organische
bodembalans in detail opgevolgd. . denitrificatie . bemesting

/‘ \ /i oogst

N-bodembalans

Bij de bodembalans wordt op per— :
ceelsniveau continu de hoeveelheid -
nitraatstikstof in het bodemprofiel -
begroot. In tabel 1 is de bodembalans

\

N- uitspoelin

N- mineralisatie
voorjaar

N- mineralisatie
najaar

|
7

N-vrijstelling _—
uit oogstresten N- uitspeeling

on denitrificatie

zeer schematisch weergegeven, Ver-
trekkende vanuit de minerale stik-
stofreserve in het bodemprofiel

Figuur 1: Schematische voorstelling van de belangrijkste processen van de.
N-cyclus op perceelsniveau en de factoren die het nitraatresidu beinvioeden.

N-Afvoerposten

wordt beredeneerd hoeveel deze re-  TABEL 1

serve toeneemt via de diverse aan- :

voerposten. Vervolgens wordt nage- Stikstofhodembalans
gaan hoeveel deze reserve afneemt  N-Aanvoerposien

via de diverse atvoerposten. Het
eindresulfaat is dan ock het nitraat-
residu op het einde van de balanspe-
riode. Het begroten van de diverse
aan- en afvoerposten in de stikstof-
bodembalans geeft dan ook veel in-
zicht in het tot stand komen van het
nitraatresidu op perceelsniveau.

Om de bodembalans op perceels-
niveau te kunnen invullen moet de

Figuur 2: Schematische weergave van de bodembalans
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Eventuete N-verliezen tijdens de tee

Toegediende minerale stikstofbemesting | (ammoniakverviuchtiging, immobilisatie

denitrificatie, uitsposling)
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TABEL 2 TABEL 3

N-bodembalans voor perceel hioemkool na hloemkool N-inhoud van de oogstresten en N-vrijstelling in kg N/ha voor
N-Aanvoerposten kg Nha |N-Afvoerposten kynma  de volgteelt

Actuele N-reserve in 130 | N-opname tweede bloem- 240 Literatuurwaarden

bodemprofiel begin juli kool (oogst einde oktober) -- N-vrijsteHing Ganghaar

Ooysirest N-inhoud kg N/ha kg N/ha in praklijk

Verwachte N-mineralisatie N-opname door Andijvie 30 - 80 22 - 59 30 - 30

uit ingewerkt bloemkoolloof 80

N-naléirerin’E 17&1n stalmest
toegediend voor eerste 26
teelt bloemkool -

groenhemester

Nitraatresidu

einde oktober 124

van 100 kg N/ha komen we op een
totaal N-aanbod van 381 kg N/ha.
Aan de afvoerzijde hebben we de op-
name door de bloetkolen, Voor een
goed gewas bedraagt dit grootteorde
240 kg N/ha. Indien er tijdens het
seizoen enig stikstofverlies optreedt
{bv. 20 kg N/ha} komen we uit op een
nitraatresidu van 121 kg N/ha. De
balans moet immers steeds in even-
wicht zijn.

Dit voorbeeld illustreert goed het
belang van het in rekening brengen
van de ondergewerkte oogstresten.
Bij het N-indexonderzoek is het be-
langrijk de voorgeschiedenis van het

MONSANTO @

imuine

perceel exact te laten noteren, zodat
hiermee al kan rekening worden ge-
houden bij het opstellen van het be-
mestingsadvies.

N-levering
door oogstresten

Hoeveel stikstof uit de oogstres-
ten nuttig kan worden aangewend
door de volgteelt wordt sterk be-
paald door de hoeveelheid oogstres-
ten die werden ingewerkt. Bij het in-
werken van oogstresten van groenten
in de zomer komt een groot gedeelte
van de stikstof vrij binnen een ter-
mijn van 4 - 10 weken. In tabel 3

Voor een landbouw die vooruit gaat

wordt voor enkele belangrijke ge-
wassen op basis van diverse litera-
tuurbronnen een overzicht gegeven
van de hoeveelheid stikstof in de
oogstresten en de hoeveelheid die
nuttig kan worden aangewend door
een volgteelt (bijvoorbeeld bloem-
kool). De diverse onderzoeken geven
een grote spreiding in de resultaten,
daarom wordt in een derde kolom
een gemiddelde spreiding opgesteld
gaande van weinig oogstresten tot
zeer veel oogstresten.

Conclusie

Stikstoflevering door de oogstres-
ten van de eerste teelt is een belang-

1ijk gegeven bij het beredeneren va;
de stikstofbemesting van de volg
teelt. Door het invullen van een hqg
dembalans op perceelsniveau bekor
je als teler meer inzicht in het belan
van de diverse stikstofbronnen e
het tot stand komen van het nitraag
residu. Aangezien diverse posten g
de bodembalans niet steeds op voor
hand exact kunnen begroot worde)
is N-indexonderzoek in de groente
teelt vodr en tijdens het groeiseizoe
cruciaal om te komen toi een hog
efficiéntie van de toegepaste stikstof
bemesting en een laag nitraatresidu
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